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PNÖMATİK
SİLİNDİRLERİN
SIZDIRMAZLIK
TESTLERİ 
  Pnömat�k s�l�nd�rler otomot�v, mak�na ve otomasyon g�b� b�rçok farklı
sektörde kullanılan ve basınçlı havanın oluşturduğu enerj�y� mekan�k
enerj�ye çev�rmeye yarayan araçlardır. Basınçlı havanın kontrolüyle enerj�
dönüşümü sağlayan bu elemanlar sızdırmaz olmalıdır. Kaçak oluşması
hal�nde s�stem�n ver�m� düşer ve mal�yet artar. Bu nedenle pnömat�k
s�l�nd�rler�n üret�m aşamasında sızdırmazlık testler� doğru b�r şek�lde
yapılmalıdır. 

 Adlema BT 4000 ser�s� sızdırmazlık c�hazlarıyla test ed�len bu
ek�pmanlar, ver�m� düşmeden güvenle kullanılmaya devam ed�lmekted�r.



    Doğrusal veya açısal hareketler�n elde
ed�leb�lmes� �ç�n basınçlı hava kullanan
pnömat�k s�l�nd�rler sızdırmazlık özell�ğ�ne
sah�p olmalıdır. Pnömat�k s�l�nd�rlerde basınçlı
havanın s�l�nd�r kovanı üzer�nde oluşturduğu
basınç kuvvet� hareket� ve güç aktarımını
sağlar. Sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan
keçeler basınçlı havanın, s�l�nd�r �çer�s�nde
bulunan bölmeler arasında ve pnömat�k
s�l�nd�r �le dış ortam arasındak� sızdırmazlığını
sağlar. 
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 Pnömat�k s�l�nd�rler�n sızdırması kuvvet ve ver�ml�l�k kayıplarına yol açacağından üret�len her
pnömat�k s�l�nd�r sızdırmazlık testler�nden geçmel�d�r. B�l�nd�ğ� üzere pnömat�k s�l�nd�rlerde
hareket� basınçlı hava �le sağlayab�lmek adına b�rb�r�nden bağımsız 2 hac�m vardır. Adlema
BT4000 Ser�s� İler� Sev�ye Sızdırmazlık Test C�hazı �le yapılan sızdırmazlık testler�nde her �k�
hac�m de c�haz tarafından basınçlandırılarak sızdırmazlık testler� tam otomat�k olarak yapılır. 
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    Basınç düşümü metodu kullanılan sızdırmazlık
testler�nde ürün �ç�ndek� basınçlı hava 0.1 Pa
mertebes�nde tak�p ed�lerek en küçük kaçaklar b�le
tesp�t ed�l�r. Test ed�len ürünler�n Kaçak/Sağlam
olması durumuna Adlema BT4000 Ser�s� C�hazlar
otomat�k olarak karar ver�r. Bu sayede operatör
kaynaklı subjekt�f test sonuçlarına rastlanmaz.
Raporlanab�lme özell�ğ� sayes�nde, ürünler�n�z�n
sızdırmazlık performanslarını �nceleyeb�l�r, kayıt
tutab�l�rs�n�z. 

TEST SONRASI

Ufak kaçakları bile gözden kaçırmayan

hassasiyet!
Detaylı b�lg� almak ve uygulama demosu �ç�n �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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